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Art. 1.12 Chauffage électrique fixe a résistance (L)

1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes a résistance pour le
chavuffage des batiments est par principe interdit.

21| est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe a résistance alimentant un
systéme de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe a
résistance.

31 est interdit de monter un chauffage électrique fixe a résistance comme chauffage
d'appoint.

4Les chauffages a résistance de secours ne sont admis que dans une mesure limitée.

Commentaire:

Bases: art. 9, al. 2 et 3, LEne; art. 1.1, al. 3, MoPEC

Au sujet de I'dlinéa 1:
Le montage de nouvelles installations englobe aussi celui d'installations dans des batiments existants

jusqu'ici non encore chauffés, ou chauffés autrement (p. ex. poéles & bois). Ainsi, il est encore permis de
remplacer des accumulateurs électriques défectueux. Ne sont pas inclus dans les systéemes dits de
achauffage des batiments» les chauffages de protection contre le gel, les radiateurs séche-serviette,
etfc.

En principe, I'autorité compétente peut accorder des dérogations en se fondant sur I'article 1.2 MoPEC,
lorsque des cas particuliers se présentent, p. ex. abris de protection civile, constructions €loignees, telles
que des stations pour remonte-pente, constructions provisoires érigées pour une durée maximale de
trois ans, extensions d'importance mineure apportées & un batiment équipé d'un chauffage électrique
ne disposant pas d’un réseau de distribution de chaleur fonctionnant & I'eau, et & condition que la
pose d'un autre systéme de chauffage se révéle d'un co0Ot disproportionné.

Au sujet de l'dlinéa 3:
La notion de chauffage d'appoint doit étre précisée (cf. aussi art. 1.13 MoPEC). Le chauffage principal

(p. ex. pompe & chaleur, chaudiére a bois) doit &tre dimensionné de maniére a fournir la puissance
nécessaire a la température de dimensionnement.

Au sujet de I'dlinéa 4:
Le montage d'un chauffage électrique de secours est autorisé. En cas de nécessité, la notion de

«mesure limitéen est & préciser (cf. art. 1.13 du MoPEC). Un chauffage électrique installé comme seul
complément & une installation solaire ne peut &tre considéré comme chauffage de secours. Par
contre, les chauffages électriques peuvent éire utiliseés comme chauffage de secours en dehors de la
période de chauffe des installations de chauffage & distance dans des locaux ayant une affectation
particuliére.
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Art. 1.13 Chauffage électrique fixe a résistance (O)

1 Est considéré comme chauffage d’appoint, toute installation visant @ compléter un
chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité du besoin de puissance.

2 les chauffages de secours pour des pompes a chaleur sont principalement admis
lorsque la température extérieure est inférieure a celle de dimensionnement.

3Les chauffages de secours pour des chauffages au bois a alimentation manuelle
sont admis avec une puissance couvrant jusqu’a 50 % des besoins.

Commentaire:

Bases: art. 1.12, al. 3 et 4, MoPEC

Au sujet de l'dlinéa 1:

Le chauffage principal (p. ex. pompe a chaleur, chaudiere & bois) doit &tre dimensionné de maniére &
fournir la puissance nécessaire & la température de dimensionnement. Si tel n'est pas le cas, e
chauffage électriique est considéré comme chauffage d'appoint et n'est pas autorisé. Le besoin de
puissance pour le chauffage de locaux est défini sur la base de la norme SIA 384.201, et celui
nécessaire au chauffage de I'eau chaude sanitaire selon projet de norme SIA 384/1. 1l faut tenir
compte, le cas échéant, des périodes de restriction déterminées par les entreprises
d'approvisionnement en électricité.

Au sujet de I'dlinéa 2:

Le montage d'un chauffage électrique de secours est autorisé. Dans le cas fréquent de pompes G
chaleur air/eau, I'ufilisafion d'un chauffage électrique de secours est autorisé lorsque la température
extérieure se situe au-dessous de la température de dimensionnement (selon la norme SIA 384.201), car,
la part d'énergie électrique de chauffage reste minime, ce qui rend la situation acceptable sur le plan
énergétique. Un chauffage électrique peut aussi éire considéré comme chauffage de secours lorsqu'il
est utilisé pour le séchage d'un batiment neuf (méme pour des pompes & chaleur raccordées a des
sondes géothermiques). Les cas particuliers et les circonstances admissibles seront décrits dans une aide
& I'application.

Au sujet de l'dlinéa 3:
Dans le cas des chauffages & bois, il faut tenir compte des absences de durée limitée des habitants. Un

chauffage électrique a résistance ne pourra étre admis comme chauffage de secours que si sa
puissance est inférieure & la moitié de la puissance de chauffage nécessaire & la température de
dimensionnement (selon la norme SIA 384.201).
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AM.1.14 Chauffe-eau et accumulateur de chaleur (0)

e s

1l'isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs d'eau
chaude sanitaire et de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n'existe au
niveau fédéral doit atteindre partout les épaisseurs minimales indiquées dans
I'annexe 2.

2 Les chauffe-eau doivent étre dimensionnés sur une température d'exploitation
n'excédant pas 60 °C. Sont dispensés de celte exigence les chauffe-eau devant éire
réglés sur une température plus élevée pour des raisons d'exploitation ou d’hygiéne.

3Le montage d'un nouveau chauffage électrique direct pour I'eau chaude sanitaire

n'est autorisé dans les habitations que si

a. pendant la période de chauffe, I'eau chaude sanitaire est chauffée ou
préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage;

b. I'eau chaude sanitaire est prioritairement chauffée avec des énergies
renouvelables ou des rejets thermiques qui ne sont pas utilisables autrement.

Commentaire:
Bases: art. 1.1, al. 3, 1.3 et art. 1.5 MoPEC

Au sujet ‘alinéa 2:

Une température constamment plus élevée ne se justifie pas pour se protéger des Iégionelles. Une
courte élévation périodique de la température suffit (cf. brochure de 'Office fédéral de la santé
publique, ao0t 1999, réf. OFCL-OCFIM: 311.355.f). La problématique des Iégionelles ne peut étre réduite
& une question de température: l'eau stagnante dans des conduites peu utilisées est bien plus critique.

Au sujet de ['dlinéa 3:

La mise en place d'un chauffage élecmque dans des batiments existants équipés d'un autre systéme
de production d'eau chaude i st USS_I considérée comme nouvelle installation. Par contre, il
est encore permis de remplaceru eql isolé défectueux;iou plutdt, il n'est pas possible d'éviter
ce remplacement. En revanche, on cons:dérerc comme montage d'une nouvelle installation fout
remplacement complet du sys1éme de distribution d'eau chaude sanitaire dans un immeuble &
appartements — méme si, jusqu'd présent, chaque logement disposait de sa propre installation

électrique déceniralisée.
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